
+НАДЕЖНОСТЬ
Доступный и надежный 
автоматический дозатор.

ИДЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
Очень компактный и 
эргономичный.

COROB D180 – надежный и профессиональный автоматический дозатор по доступной цене. Компактный дизайн позволяет 
вписать его в любое рабочее пространство. 

Эффективные механизмы, такие как механическая полка и герметичная система закрытия сопла, сводят к минимуму 
поломки.

Удобное расположение креплений под монитор и клавиатуру, комфортный уровень заливки колорантов, долговечные 
сильфонные насосы – ключевые элементы для выбора дозатора D180.

О КОМПАНИИ COROB
COROB – мировой лидер в разработке и производстве высокотехнологичных решений для дозирования и смешивания 
продуктов различных областей применения, таких как краски и покрытия, чернила, специализированная химия.
ВАШИ ЗАДАЧИ. НАШИ РЕШЕНИЯ. Наличие глобальной сервисной сети делает нас поставщиком комплексных услуг.
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Особенности

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
Долговечная и надежная 
технология сильфонных 
насосов.

УДОБСТВО В РАБОТЕ
Небольшая высота для 
простоты заливки.
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Бизнес среда Растущие рынки, точки продаж

Объем колеровки Низкий

Технология дозирования Сильфонный насос

Система дозирования Последовательная

Производительность насоса [л/мин]* 0,2

Минимальный объем дозирования [fl .oz.] 
(мл)*

1/384 (0,077 мл)

Тип клапана Мембранный клапан: Viton (для водных колорантов) - FFKM (для 
универсальных / сольвентных колорантов)

Количество канистр До 16 канистр

Объем канистр [л] (q-G) 1,5 л (1.58 q) / 2,5 л (2.64 q) 

Совместимость колорантов Водные, Универсальные, Сольвентные

Занимаемая площадь [м²] (фут²) 0,62 м² (6.72 фут²)

*Приведенные значения зависят от природы колорантов и их реологических свойств.


