
FIRSTmix 40 AGITADOR GIROSCÓPICO

SOBRE NÓS 
COROB é líder global com uma história longa e bem-sucedida no desenvolvimento, fabricação e 
fornecimento de soluções de dosagem e mistura de alta tecnologia para a mais ampla gama de 
aplicações de tingimento. Nossa oferta é suportada por uma rede global de serviços, tornando a COROB 
um proveedor de soluções completas.

Fácil agitação 
básica

AGITADOR GIROSCÓPICO

O design aerodinâmico do COROB FIRSTmix 40, juntamente com seu 
robusto mecanismo giroscópico, garante solidez e durabilidade ao 
longo do tempo.
A ação biaxial proporciona a mistura perfeita de uma ampla gama 
de produtos em diversos tamanhos e formatos de embalagens, 
garantindo uma rápida e completa homogeneização de todas as 
tintas.
Com seu temporizador e controles fáceis de usar, os operadores 
podem facilmente ajustar o tempo e iniciar o ciclo, tornando-o 
extremamente fácil de aprender e usar.
O sistema de bloqueio da cortina deslizante garante a segurança do 
operador, enquanto uma alça de travamento resistente garante fácil 
manuseio e travamento seguro de todos os tipos de embalagens.
Graças ao seu tamanho razoável, este modelo se adapta à maioria 
dos espaços e ambientes de lojas, tornando-se uma ótima opção 
para empresas de todos os portes.
No geral, este agitador giroscópico manual oferece uma solução 
econômica e confi ável para quem procura otimizar seus processos 
de mistura e acomodar a demanda crescente.

O que torna o FIRSTmix 40 um verdadeiro vencedor de mercado é seu excelente 
equilíbrio entre preço de compra e desempenho de agitação. Este agitador 
giroscópico manual é a escolha perfeita para mercados e empresas onde os volumes 
de tingimento estão começando a crescer.

FEITO PARA DURAR
A estrutura robusta oferece alta resistência 
ao desgaste

DESIGN AMIGÁVEL
Os botões de controle e o temporizador 
tornam a operação fácil, simple e intuitiva

PEQUENA PEGADA
Ocupa um espaço mínimo enquanto 
expande seus negócios
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Dados técnicos

Ambiente de negócios Pequenas lojas de tintas / Mercados em crescimento

Volume de produção Baixo

Tipo Agitador giroscópico manual

Peso máximo da lata [kg] (lbs) 35 [77]

Tamanho da embalagem [mm] (pol)
Altura: min 80 (3.1), máx 430 (17)
Diâmetro: máx 340 (13.4)

Tipo de embalagem Redondo, quadrado

Potência do motor de mistura [hp] (kW) 0.75 (0.55)

Certificação CE/UKCA

Tipo de porta Cortina deslizante

Dimensões (LxPxA) [mm] (pol)  850 x 670 x 1040 (33.4 x 26.6 x 41) 

Pegada [m2] (pés2) 0.57 (6.13)

UMA PALAVRA SOBRE AGITAÇÃO GIROSCÓPICA
A agitação giroscópica ocorre por meio da rotação simultânea do mecanismo ao longo de dois eixos 
alinhados perpendicularmente entre si. O movimento resultante permite a perfeita transferência do 
produto dentro da lata e a mistura homogênea do corante com os diversos tipos de base. A solução é 
adequada para produtos de difícil mistura em termos de viscosidade: de látex a vinílicos pesados. O melhor 
para embalagens de tamanho médio a grande e para embalagens de diferentes formatos (redondas, ovais e 
quadradas). 


